































































































































































































































































































































































































MODIFICATION
DU FT 290

l'utilisation en mobile du FT 290
est rendue malaisée par I'absence
de bouton-poussoir pour déclencher
les relais sur le micro lui-méme. La
modification peut étre faite treés faci-
lement.

Il faut se procurer un cordon mi-
cro comprenant un fil de plus que
celui d’origine, c’est-a-dire un fil
blindé plus quatre conducteurs ainsi
qu'un bouton-poussoir miniature
(établissant le contact quand il est
enfoncé).

L'appel a 1750 Hz est déclanchée
par la mise a la masse du fil arrivant
sur la touche ‘“‘call” située sur la
face avant du FT 290.

Toutes les bornes de la prise mi-
cro du cdté TX sont occupées ; en
dehors des fils micro + masse, UP,
DOWN, PTT, il reste deux bornes
occupées par une alimentation et
par un fil venant du haut-parleur.
Ceux-ci étant prévus pour l'utilisa-
tion d’un micro comprenant un haut-
parleur et une pastille microphoni-
que a électret.

La borne a utiliser est celle sur
laquelle est branché le haut-parleur,

ALAIN GUICHADUA-F6GGR

cela au cas ol le micro modifié se-
rait branché sur un FT 290 non mo-
difié ; le haut-parleur serait court-
circuité lorsque I'on appuierait sur la
commande du ‘‘call” ce qui serait
moins grave que la mise & la masse
de I'alimentation.

Il est & signaler que si I'on dis-
pose d’un fil supplémentaire dans le
cordon, il est possible, sur le méme
principe, de monter une ampoule
miniature sur le micro en utilisant
I'alimentation dont il était question
plus haut. Ce gadget peut étre trés
utile en portable le soir par exemple.

Pour réaliser cette modification il
faut ouvrir et démonter le FT 290 de
facon a atteindre la plaquette du
clavier et y souder un fil d'une di-
zaine de centimétres. Comme il est
difficile d’atteindre la prise micro, il
est possible de couper le fil venant
du haut-parleur et de le connecter a
celui venant du clavier. L'autre par-
tie du fil (celle reliée au HP) peut
étre aveuglée ou déconnectée.

J'utilise ce micro modifié depuis
quelgue temps et il s'est avéré trés
utile en mobile et méme en fixe...

Prise du cordon micro vue cété broches
et non cGté connexions.

Micro [ ————————J—

LOCK =}
DOWN |
up o=

Fil
supplémentaire

PTT

Bouton
supplémentaire

COTE TX: Daprés le plan, le fil du HP
est marqué «SPy et arrive broche 5. |
est relié au HP et au jack du HP exté-
rieur.
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FREQUENCEMETRE FR12

« AFFICHAGE L.C.D.
10 Hz a 500 MHz,
o Boitier aluminium.

o3 entrées : BF, HF, UHF.
« Sensibilité moyenne : 20 microvolts.
e Alimentation : 12 V.
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 INCROYABLEMENT

EFFICACE + 50%

| AMPLISON TPE \)))l

R —

AMPLIFIE SEULEMENT

LE SIGNAL RECU
ET PAS LES BRUITS DE SOUFFLE

L’AMPLISON ““TPE 2000” est un amplificateur d’antenne cylindri-
que 2 semi-conducteurs se caractérisant par un trés faible niveau de bruit,
Il n’amplifie que ce qui doit I'étre a savoir le signal et non le bruit. Grice a
sa forme unique, 'AMPLISON *“TPE 2000” se place aisément sou
toutes les antennes en permettant au signal d’aboutir au récepteur sans
perte. L'avantage de 'TAMPLISON ““TPE 2000’ par rapport aux au-
tres amplis & placer dans ou prés du récepteur, est I'élimination du bruit
de cible. L'usage de contre-réaction, une technique consistant i réinjec-
ter & l'entrée une partie du signal de sortie, permet d'atteindre des
niveaux de saturation et d'intermodulation trés réduit tout en maintenant
le bruit 2 un niveau tres faible.

Il est clair qu'un ampli i large bande prévu pour la télévision ne convient
pas comme ampli d’antenne pour récepteur en raison, entre autre, de son
niveau de bruit élevé (env. 6 dB) et de son trop grand gain (env, 25 i
30 dB). Avec de tels amplis, le signal regu sera le plus souvent couvert
par le bruit propre de ces amplis, annulant le but recherché.

Données techniques : Bande passante : 60 2 600 MHz. Gain : 0 dB 2
30 MHz, 10 dB de 60 i 600 MHz. Niveau de bruit: inf. 2dB a
600 MHz. Dim. 130 x 20 mm. Matériau : laiton chromé.

Fourni avec alimentation secteur et filtre.

{Notice et schéma/conseil de raccordement en francais.)

Améliore parfaitement la réception FM.

#8-108 MHz sur tuner {radio locale difficile 3 capter) FM banlieue, province et TV, Sensationnel
pour tous les récepteurs HF - VHF - UHF. Bande AIR, bande MARINE VHF. Recommandé
pour scanners SX 200 - M 100 - M 400 - Bearcat® - Handic® - Poste Marc NR 82 et Techni-
marc™, Se raccorde parfaitement sur nos antennes “ASTRO SCANN" et DISCONE.

Complet avecalim. 220 V, adaptateur PL/PL.
Prix TPE 595 *

FrancoPetT

X

ANTENNE INTERIEURE
“PRO-SCANN DX”

RECEPTION DE 302 600 MHz

Elle se place partout, derriére un rideau, un balcon, au grenier,
sur le toit. Vous pouvez choisir la meilleure place pour le plus
fort signal de réception. Un anneau d’accrochage permet de
la suspendre en intérieur. Légére, étanche. Sortie PL 259.
Et surtout VRAIMENT EFFICACE.
Conception type colinéaire, 50 £).

Soulagé du probléme d’antenne,
redécouvrez les plaisirs de nouvelles
€coutes sur Vos récepteurs.

Avec patte de fixation balcon inclu .
et notice en frangais. Prix TPE 320 Frre

Port di Sernam

Ces nouveaux produits sont une exclusivité de_:
TPE Boutique - Tout Pour I’Electronique

36, bd de Magneta, 75010 Paris - Tél. 201.60.14
Ouverture de 9h 453 12 h et de 14 h 3 19 h - Fermé lundi matin

VENTE PAR CORRESPONDANCE - Expédition immédiate




MS/ DOS-16 bit

et plusieurs longueurs
Jd’ADVANCE!
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CANNERS REGENCY
M100-M400
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- 30 canaux . pnorlté 3
2 - recherche automathue
- montre et minuterie ;
- récepteur trés sensible
- 12 V continu et 220 V alternatif

REGENCV M 100 = version 10 canaux sans montre

importé et garanti par : !
I l A \l H A M INTERNATIONAL FRANCE
) | » L B.P 113

INTERNATIONAL .. F. 59810 LESQUIN - LILLE






